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HALTERUNGEN FÜR SOLARANLAGEN
Montageset auf Stehfalz

Die Halterungen werden auf dem Falz  mit 
einem Klemmprofil befestigt. Das Klemm-
profil wird durch die Rechteckige Öffnung 
der Halterung geschoben.

Bei Stehfalz Clip Syste-
men ist die Mutter-
schraube auf der vollen 
Seite des Falzes.
(Siehe Abbildung).

Bei  traditionellem Stehfalz  
ist die Mutterschraube auf 
der Falzseite.
(Siehe Abbildung).

Beim Clip System ist die 
Mutterschraube immer 
auf der Seite der Dach-
befestigung.
(Siehe Abbildung).

Für eine dauerhafte und 
zuverlässige Befestigung 
wird die Mutterschraube 
mit einem Drehmoment 
Schlüssel angezogen. 
Anschließend den Anzug 

überprüfen.

Die Mindestanzahl der Halterungen  pro 
Solarpaneele sind 4 Stück.
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Halterungen im Set für Solaranlagen auf Metalldachziegel 
und Trapezblech

Die Befestigung erfolgt immer an der 
Stelle wo die Metalldachziegel auf der 
Traglatte liegen, mit Hilfe der passenden 
Schrauben und Dichtungen befestigen Sie 
direkt auf die Traglatte. Die Dichtung 2+1 wird am oberen Teil der Halterung 
benutzt und die Dichtungen 10mm am unteren. Die Halterung sollte immer etwas 
höher liegen als die Metalldachpfanne und diese nicht berühren. Regeln sie die 
Höhe mit Hilfe der Dichtungen. Siehe Abbildung.

DICHTUNG 
2+1

DICHTUNG 
10mm

Paar Dichtungen 10mm

Selbstbohrende Schraube 
7x50mm oder 7x70mm

Dichtung 2+1

Solarhalter

Metalldachziegel: 

Trapezblech:

Für Profile mit einer Steghöhe von maximum 70mm:

Die Halterungen werden im Wasserlauf durch das Trapezblech direkt auf den 
Traglatten oder den Pfetten befestigt.
Benutzen Sie die Dichtungen an den Befestigungspunkten.


